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D-Robotics RDK S100 Series

概述
地瓜机器人 RDK S100 系列开发者套件搭载 S100 智能计算芯片，BPU® Nash 可提供高达 80/128 
TOPS 的算力，是一款面向智能计算与机器人应用的开发板，接口丰富，极致易用，独特的异构设计
可以同时兼顾感知推理和实时运动控制的需求，减少控制系统的体积和复杂度。

概述
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产品规格

序号 功能 序号 功能
J1 主板供电接口 J22 MCU 域的 16-Pin 接口

J2 主板功能接口 J23 MCU 扩展板 100-Pin 接口

J3 RTC 电池接口 J24 40-Pin 接口

J8 风扇控制接口 J25 相机口展板 100-Pin 接口

J15 Main 域和 MCU 域 JTAG 接口 K1 重置按钮

J16 Type-C 接口，用于烧录，Main 域和 MCU 域调试 K2 睡眠按钮

J17 M.2 Key E 接口 SW1 电源开关

J18 M.2 Key M 接口 SW2 烧录模式开关

J19&J20 4x USB3.0 Type-A 接口 SW3&SW6 引脚功能切换拨码开关

J21 HDMI 接口 U43&U45 2x 千兆 RJ45 网口

K1

J1 J16 J20 U43 U45 J18

J21 J19

K2

J2

J3
J8

J24

J22 SW3

SW6

J23

J25

J17

J15

SW2

SW1

开发板 亚克力保护壳（预安装） 220V 电源适配器

内容清单
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详细使用说明，
请访问地瓜开发者社区：https://developer.d-robotics.cc

产品规格
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警告

安全守则

■	 使用外接电源，需满足相关地区的法规标准。
■	 本产品应在通风良好的环境中使用，在密闭空间使用时，需要做好散热措施。
■	 使用时，本产品应放置在稳固、平坦、不导电的表面上。
■	 将不兼容的设备与本品连接时，导致设备损坏，将不支持维修。
■	 所有与本产品配套使用的外围设备均应符合使用国家的相关标准，并标明相应地确保满足安全和

性能要求。
■	 与本产品一起使用的所有外围设备的电缆和连接器必须有足够的绝缘，以便相关的满足安全要求。

为避免本产品发生故障或损坏，请遵守以下事项：

■	 运行时，请勿接触水或湿气，或放置在导电物体表面上，不要接触任何热源，以确保本品在正常
环境温度下可靠运行。

■	 装配时，避免对印刷电路板和连接器造成机械或电气损坏。
■	 通电时，避免手触摸印刷电路板及设备边缘，减少静电放电损坏的风险。
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